Produktdatablad

Hornrulle Lamlon Quick

Fligger malarroller for den professionella hantverkaren. Utvalda luggar av
hogsta kvalitet fordelar fargen effektivt och sakerstaller tackférmaga, hog

produktivitet och en perfekt finish vid varje malningsjobb. W A
Produktbeskrivning S s
Fligger Lamlon Rough &r en vagg- och tak malarroller med 14 mm lugg. e g 2 Y
Mycket bra tadckférmaga. Rollern ger en tydlig yta, grov struktur. Kan : C%&;, ,3‘:( A

anvandas pa alla typer av ytor. ' .

e Vigg och tak
e Mycket bra tickformaga

e Tydlig struktur

Anvandning
Malning av vaggar, tak och fasader. Anvands for farger med glansnivaer fran helmatt till matt. Skélj malarrollern i vatten fore

anvandning och arbeta in fargen ordentligt innan du bérjar. Férvara rollern i en lufttat pase vid uppehall i arbetet och undvik
att forvara rollern i vatten.

Applicering

Anvand den med QUICK hdrnrulle och skatt fér hérn runt tak och vaggar.

[taATDSCleaningAndMaintenance]

Rollern rengérs med Fluren 59, penseltvatt, Fluren 37 grundrengdring eller flytande tval.

[taATDSUsefullinfo]

Bortskaffande: Ta bort s& mycket farg som majligt fran rollern innan de kastas som latt brannbart avfall.

Tips

Ta bort sa mycket farg som mogjligt fran verktyg innan rengoring. Hall inte ute flytande fargrester eller vatskor fran rengéring i
avloppet. Rengor rollern noggrant fran fargrester. Undvik belastning av rollern nar de torkar och férvara rollern torrt.

OBS!

Malarrollern passar till Quick-rollerbygel med 2-komponentskaft och 6-8 mm galvaniserat stal. Stabilt handtag som kan
fastas pa Flugger forlangningsskaft.

Tekniska data

Produkttyp Rullar & rollerbyglar
[taATDSShaft] Quick

Starrelser 5cm
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