
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning Min. +10°C

Luftfuktighet Max. luftfuktighet 80 % RH.

Produktdatablad

DETALE CPH är exklusiva dekorationsprodukter med ett öga för de små
detaljerna. Kulör och finish har inspirerats av vårt nordiska designarv och naturens föränderlighet.
Produkterna är lämpliga för professionell användning såväl som gör det själv-användning.

Produktbeskrivning
Mineraliskt fyllmedel. Tillsätts i KABRIC Floor Smooth Prepare. Ingår i KABRIC Floor
behandlingssystem.

Fyllmedel

Mineralisk

Tillsätt KABRIC Floor Smooth Prepare.

Användning

KABRIC Floor Smooth Prepare Filler blandas med KABRIC Floor Smooth Prepare.
Används för att uppnå en fyllning, självnivellerande massa för utjämning av horisontella ytor. 

Applicering

KABRIC Floor Smooth Prepare Filler blandas med KABRIC Floor Smooth Prepare.
Använd en maskinell omrörare.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till
lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven
färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning: Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.
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